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DIÂMETRO INTERNO CÓDIGOS

ROLOS
50MT

PAREDE
(mm) COR

POLEGADAS MM

5/16” 7,0 3,0 CRISTAL 5431

Fabricada com PVC atóxico e de alta transparência, a mangueira de ordenha 
dupla oferece excelente resistência a produtos químicos, abrasões e variações 
térmicas. Sua construção flexível facilita a instalação e o manuseio, enquanto o 
material cristalino permite visualização do fluxo. Garante vedação segura e 
durabilidade, evitando contaminações e perdas no transporte de leite.

Mangueira dupla em PVC cristal, atóxica, resistente a abrasivos e agentes 
químicos. Flexível, com ótima transparência, vedação confiável e longa vida 
útil. Ideal para ordenha mecânica automatizada, com fluxo simultâneo e 
seguro em ambientes agrícolas.

Indicada para sistemas de ordenha automatizada, a mangueira ordenha dupla é ideal para o 
transporte simultâneo de leite em dois pontos de coleta, garantindo eficiência, higiene e segurança 
no processo. Muito utilizada em fazendas, laticínios e equipamentos de ordenha mecânica, é 
projetada para assegurar vedação confiável e fluxo contínuo, mesmo sob uso intensivo.


